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OGLOSZENIE O ZAMOWI
Przedmiot zaméwienia:

Rozbudowa i budowa owietlenia ulicznego na terenie gminy Mifisk Mazowiecki w
miejscowosciach: Zamienie, Budy Barczackie, Targowka, Osiny Nowe oraz Stojadia.

1) Nazwa i adres zamawiajacego:

Wit Gminy Misk Mazowiecki
hetmiriskiego 14

05-300 Mirisk Mazowiecki

www.minskmazowiecki.pl

e-mail:minsk@minskmazowiecki.pl

Telefon/fax. 025 758 24 89

Godziny urzedowania: poniedzialek 10 ~ 18 wtorek- piqtek 8"~ 16,

2) Okreslenie trybu zaméwienia:

Preetarg nicograniczony o wartosci szacunkowej ponitej kwoty okreslonej w praepisach wydanych na
podstawie art 1. ust 8.

3) Okreslenie sposobu uzyskania specyfikac istotnych warunkow zamowienia:

SIWZ moina odebrac w siedzibie Zamawiajcego . w Urzedzie Gmiiny w Mirisku Mazowieckim
-pok. 10,

4) Opis przedmiotu oraz zakresu zamowienia

Prace bedg polegaly na

1) dostosowanie stacji transformatorowej Zamienie 5 (0958) do zwigkszonego obcigZenia,
dobudowa przewodu oswietlenia ulicznego o przekroju min AsXSn 2x25mm’, na istn.
stupach (438 m linii), zainstalowanie opraw o$wietleniowych na wysiggnikach rurowych
(6 szt. opraw OUSc -3x70W, 3x150W), przygotowanie miejsca na zainstalowanie ukladu
pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w tablicy pomiarowej w skrzyni,
Zainstalowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego w miejscowosci Zamienie wzdiuz
drogi wewngtrznej nr 272 ul. Topolowa (czgéciowo ul. Osiedlowa).

b) dostosowanie stacji transformatorowej Barezca 3 (0623) do zwigkszonego obciazenia,
dobudowa przewodu oswietlenia ulicznego o przekroju min AsXSn 2x25 mm’ na
istnicjacych stupach (170 m linii, 1 szt. erdzi EPV-10,5m) zainstalowanie opraw
zewngtrznych sodowych OUSc 70W (4 szt.) na wysiegnikach rurowych mocowanych na
wierzcholku stupa, przygotowanie miejsca na zainstalowanie ukladu pomiarowego-
rozliczeniowego zlokalizowanego w tablicy pomiarowej w skrzyni SON/SOK,
zainstalowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscowosci wzdluz drogi



[image: image2.jpg]wewnetrznej nr 116 - ul. Sosnowa.

¢) dostosowanie stacji transformatorowej Targowka 5 (1261) do zwigkszonego obciazenia,
dobudowa przewodu oswietlenia ulicznego o przekroju AsXSn 2x25mm’, na istn.
supach nn (574 m linii), zainstalowanie opraw oswietleniowych na wysiggnikach rurowych
(8 szt. oprawy OUSc 70 W), przygotowanie miejsca na zainstalowanie ukladu pomiarowo —
rozliczeniowego zlokalizowanego w tablicy pomiarowej w skrzyni SON, zainstalowanie
ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego w micjscowosci Targéwka wzdluz drogi wewngtrznej
nr 63 -ul. Lipowa.

d) dostosowanie stacji transformatorowej Osiny 7 Nowe (1241) do zwi¢kszonego obcigzenia,
dobudowa przewodu oéwietlenia ulicznego o przekroju min AsXSn 2x25mm’, na istn.
stupach oraz wybudowanie odeinka linii ofwietlenia ulicznego w nawigzaniu do slupa
istniejacej linii nn (calkowita d. linii -419 m, 2 szt. Zerdzi Zelbetowych ZN-10m, 1 sat. zerdzi

wanych EPV-10.5 ), zainstalowanie opraw oswictleniowych na wysiegnikach rurowych

(5 sat. oprawy USC 150 W), przygotowanie miejsca na zainstalowanie ukladu pomiarowo —

rozliczeniowego zlokalizowanego w tablicy pomiarowej w skrzyni SON, zainstalowanie

ukladu pomiarowo — rozliczeniowego w micjscowosci Osiny Nowe wzdluz drogi gminnej

nr 220831W — ul. Jesionowa.

&) dostosowanie stacji transformatorowej Stojadla 3(0134) do zwigkszonego obgiazenia,
dobudowa przewodu oéwietlenia ulicznego o przekroju min AsXSn 2x25mm’, na istn.
stupach oraz wybudowanie odeinka linii o$wietlenia ulicznego w nawigzaniu do slupa
istniejacej linii nn (calkowita dL. linii - 138 m, 2 s2t. zerdzi zelbetowych ZN-10m, 2 szt.
serdzi wirowanych EPV-10.5 ), zainstalowanie opraw oSwietleniowych na
wysiegnikach rurowych (4 szt. oprawy OUSc 70 W), przygotowanie miejsca na
zainstalowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w tablicy
pomiarowej w skrzyni SON, zainstalowanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego w
micjscowosci Stojadla wzdluz drogi gminnej nr 220809W — ul. Lesna, na terenie
eminy Mifisk Mazowiecki, Ineznie 7 zalatwieniem spraw formalno-prawnych dotyczacvch

Zakoiiczenia budowy i oddania w/w obicktow do uzvtku.

5) Informacja o mozliwogci zlozenia oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zaméwienia
od dnia podpisania umowy do dnia 17 maja 2008 .

7) Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
varunkow:

O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé si¢ wykonawey spetniajacy warunki okreslone w art.
22 ust.1 Prawa zamowiei publicznych. Ocena spelnienia w/w warunkéw dokonana zostanie
2odnic z formulg /spelnia - nie spefnia/ w oparciu o informacje zawarte w stosownych
oswiadezeniach i dokumentach. Z treSci zalgczonych dokumentéw musi wynikaé
jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spelnil.

8) Informacja na temat wadium:

Zamaviajqey wymaga wiesienia wadium w wysokosci 2 000 2 (slownie: dhwa tysiqce Hotych).



[image: image3.jpg]9) Kryteria oceny i ich znaczenic:
Pray wyborze oferty Zamavwiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriamiz
- cena, waga 100 sposdb oceny minimalizacja

10) Micjsce i termin skladania ofert:

Oferty naley skiadaé w siedzibie Zamawiajacego, tj. w Urzgdzie Gminy Mirisk Mazowiecki,
ul. Chelmoriskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki, pokdj nr 102.

do dnia 4 marca 2008 r. do godziny 12”.

11) Termin zwigzania oferta
Okres 30 dni. 3
0T
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