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11, Przedmiot SST

Fredmiotem nincsze scandardowe)specyiac techicane) (5ST) 53 voymagania dotyczace wykonania i
gdbioru robt murarskich -przemurowania komnéw ponad dachens Pray termomodernizacji budynku
Szkoly Podstawowe] w Hucie Mifskiej

12 Zakres stosowania SST

Stczeglown specyfkacia techniczma jest stosowans fako dofeument preeargowy i kontraktowy pray zlecani |
realizaci robt wymienionych w pke. 1.1

1:3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotycay specytiaca obeimuje wiystke capmosel umozliviajace i majace na colu wykonanic
wielopraewodowych kominéw 2 cegly palone Kinkierow;

14, Okreslenia podstawowe

Olreenia podane w nincszcj Specytlac 1 zg0the z odpowiednim normami oraz okredleniami podanymi v
ST Wymagania ogsine” Kod CPV 45000000-7, pic 1.4,

1:5. Ogélne wymagania dotyczace robt

2 MATERIALY
2. oda zarobowa do beconu PN-EN 1008:2004

Do preygotowania zapraw stosowad moina katdy wods sdam do picia. Niedozwolone fest utycie wod
Scekowych. kanalzacyjunych, bagiennych oraz wéd zawisraiaeych s organiczne , oleje f mu,

22. Cegla budowlana Klinkicrowa peina liconsa g PN-B-12008:1996
Wymiary 1250 mim, s = 120 mm, = 65 mm
Klasa wytrzymalosei 30 MPa
Nasigkliwos¢ do 6%
Pelna mrozoodpomose




[image: image3.jpg]2.5, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne 7 wymaganiami podanymi w projekcic.
Orientacyjny stosunck objetosciowy skladnikow zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapiennc: piasck
1 1 6

1 : i 7

1 17 5

cement: wapicnne hydratyzowane: piasck

! 1 E 6

1 ! 7

Orientacyjny stosunck objgtoéciowy skiadnikéw zaprasey dia macki 50:
cement: ciasto wapicnne: plasck

| 03 4

1 05 43

cement. wapienne hydratyzowanc:  piasek

i 03 4

1 05 45

Przveotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechaniczic
aby mogla byé whudowana mozliwic wezesnic po

Zaprawe nalezy praygotowaé w takicj iloici,
Jej praygotowaniu §. ok. 3 godzin
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasck rzccany lub kopainiany

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 26 temperatura oloczenia W Cidg

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bdzic nizsza niz+S5°C
Do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowaé wapno suchogaszonc lub gaszone w postaci

ciasta wapienncgo olrzymancgo z wapna nicgaszoncgo, kidre powinno tworzyé.jednolita i

jednobarvna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanicczyszczei obeych.
Skiad objetosciowy zapraw malczy dobieraé doswiadczalnic, w zaleznosci od wymagane) marki

2aprawy oraz rodzaju comentu i wapna

Sprzet
Roboty mozna wykonaé pray uzyciu dowolnego typu sprag

Transport
Matenaly i clementy moga by prewozone dowolnymi srodkami transportu
Podezas transportu matcrialy i clementy konstrukeji powinny byé zabezpicczone przed uszko-

dzeniami lub utrata statecznosci.
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[image: image4.jpg]5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne

@) Mus

b) W pierwszcj kolejnosci nalezy wykonywaé mu

) Mury nalezy wanosié mozliwie rown

nalczy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,

do pionu i szaura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

i otworéw.
ity nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej

1 cegly nalozy murowaé e wezeénie) niz po zakofczeniu scan glowaych
omiernic na calej ich diugoéci. W micjseu polaczenia

muréw wykonanych nicjednoczesnic nalczy stosowaé stragpia zazbione koficowe.

d) Cegly ukladane na zaprawic powinny byé czyste i wolne od kurzu

o

)

s

512,

Pezy murowaniu cegla sucha, zwhiszcza w okresic leaim, nalezy cegly przed ulozeniem W m-
rz¢ poleviaé lub moczyé w wodzie.

Wagki i bruzdy instalacyjne nalezy wykony wat jednoczesnic 2o wznoszeniem murow
Mury grubodci mnicjszcj iz | cegla moga byé vwykonywane prey femperaturze powy2e)

W praypadku preecwania robot na okres zimowy lub z innych preyczyn, wierzchaic
ikow atmosferycznych

0°C.

warstwy

muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem o2
(up. precz preykryci folia lub papa). Przy wznawianiu f0bdL po dluiszej preerwic. nalczy

sprawdzié stan techniczny murow, lacznie zc adjeciem wierzchnich warstw cegiel | uszkodzon

Zapravy

pelngj

Spoiny w murach ceglanych,
12 qun w spoinach poziomyeb, przy czym maksymalna grubosé nic powinna preckraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podiuzaych i poprzecznych, przy czym grubosé maksy-
malna nic powinna przckracza 15 m, a minimalna - 5 mm,

Spoiny powinny by¢ dokladnic wypelnione zaprawa. W dcianach przcwidzianych do

tynkowania nic nalezy wypelniaé zaprava spoin prey zewngtrznych licach na glebokosci 5-10

mm

Stosowanic poléwek i cegiet lamkowych

Liczba cegicl uzytych w polowkach do muréw nosnych nic powinna byé wigksza niz 15%

calkowitej liczby cogiel.

@) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
pracstrzegac zasady, % kazda &ciana powinna byé wykonana z cegly jedncgo wymiaru.

b)  Polaczenic murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o
grubosci rozniace sig wigeej niz o Smm nalezy wykonywaé na stragpia zazgbione boczne.
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[image: image5.jpg]6. Kontrola jakosci

6.1, Materialy ceramiczne
Przy odbiorze: cegly nalezy preeprowadzié na budowic:

w sprawdzenic zgodnosei Klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacii technicznci,
ww)  proby dorainej preez ogledziny, opukinanic i mierzenic
wymiaréw i kszaaltu cegly,
liezby seczerb i peknigé,
odpomosci na uderzenia,
élncj uwagi na zawartosé margla

praclomu ze zwroceniem szcze

W praypadku nicmoznoici okreslenia jakosci cesly precz prébe dorazna nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym (szzegélnie co do Klasy i odponosci na dzialanic mrozu).

62 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
Konsystencjg w sposéb podany w obowiazujace normic. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budows.

63 Dopuszczalne odehylki wymiaréw dia muséw przyjmowa we ponizsze] tabeli

Dopuszezaine odchylk [mm] |
Ridzaf sshylck ' n ‘mury spoinowane mury niespoinowane.
Zichrowania { skrzywicnia:
i | metrze dlugosc 5 6
— na cale powierzchni 10 20
Gdchylenia od piom
~na wysokodci 1 m. 3 [
- na wysokoéci kondygnacii 6 10
— ma calej wysokoici 2 30
Cichylenia kazde) warsiwy od poziomu
Zna | m diogoéci 1 2
mcalgjdugosci 15 30 |
chylenia gorne) warstwy od pozioim s
Zna | dlugosei ! 0
ua cale dlugoici o 1) 7
Gdchylenia wymiarow owordw w Swietlc
o wymiarach
o 100 cm sterokosc 6,3 46,3
wysokosé 151 15,410
porad 100 cm
suerokoté 410,35 10,5
3 kot 50 vscw |

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robo jest ~ m muru o odpowiednicj grubosci
losé robot okresla sig na podstawic projektu z uwzglednicniem zmian zaaprobowanych przcz

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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[image: image6.jpg]8. Odbiér robét

8.1 Odbiér_robdt_murowych powinien_si¢_odbyé _preed _wykonaniem _tynkéw i _innych _robéy
wykoriczeniowych.
Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
) dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
©) zaswiadezenia o jakosci materialéw i wyrobw dostarczonych na budow,
@) protoksly odbior poszezegsinych etapow robot zanikajacych,
€ protoksly odbioru materialw i wyrobow,
) wyniki badar laboratoryjnych, jesi akie byly zlecane przez budowg,
) ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywan przed odbiorem budynku.

‘Wzystkic roboty podlegaja odbiorom okreslonym w ST Kod CPV 45000000-7, Wymagania ogolne™
kL3 = =

9. Podstawa platnosci
Phaci sig 7a roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenic materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy

wwykonanic $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjaych

ustawienie i rozebranic potrzebnych rusztowar
uporzadkowanic | oczyszezenie stanowiska pracy z reszick materialow

Podstawa platnosei jest cena jednostiowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa.

ustalonq dla danej pozycii kosztorysu
Dia pozycii kosztorysowyeh veycenionych ryczaltowo podstava platnosci jes wartosé (kwota) podana

przcz Wykonawe w dancj pozycii kosztorysu,
Cona jodnostowa lub kwota ryczaltowa pozyci Kosctorysowej bedzic uwzgledaiaé wszystkic
Czymosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanic, okreslone dia tcj roboty w SST i w

dokumentaci projektowej

10. Przepisy zwigzane
PN-6/B-10020  Roboly murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramicane.
PN-EN 197-12002  Cement. Skiad, wymagania i kyteria zgodnosei dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki
PN-88/B-30001  Cement portiandzki z dodatkami.
PN-EN 197-12002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace

comentiw powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 - Cegha budowlana pelna
PN-86/B-30020  Wapno,
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapray
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